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HoHo Wenen: eenvoud ip

HoHo in Wenen: net niet het wereldwijd hoogste gebouw uit hout, en dan ook nog
een hybride dat met hulp van beton de houten hoogte kiest. De sterke punten van
HoHo: een ongekunstelde prefabconstructie en de inzet van regionaal hout.
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MJGSTARNET: HOOGSTE HOOGBOUW UIT HOUT

Met 85.4 meter 1s Mjastarnet momenteel wereldwijd het hoogste

gebouw in hout. Gebouwd i1s Mjestarnet met cross-laminated
{jmtger (CLT) - inclusief de liftschachten. De kolommen in
F‘-;'TJLSSTJI'H":‘T _,f';jﬁ uit gE‘!I}[T‘-d laminated [_glu!arr‘lj NT;GS?#?II’HE.'[ IS
een ontwerp van het Noorse Voll Arkitekter, opdrachtgever is
AB Invest. De achttien verdiepingen tellende toren bevat apparte

menten. kantoren, een hotel, een zwembad en een restaurant

Mijgstarnet werd opgeleverd in maart 2019
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HOHO WENEN. HET VOORSTE GEBOUW WORDT OPGELEVERD IN JUNI 2019.

en bescheiden houten vlaggenmast, het zou volstaan om
HoHo, de Oostenrijkse HolzHochbau in Wenen, tot hoogste
houten bouwwerk ter wereld te maken. Blijkbaar boeide de
klassieke rat race onder ontwerpers van skyscrapers de architecten
van HoHo niet. De eer gaat, voor nu, naar Mjgstarnet van Voll
Arkitekter. De houten hoogbouw in het Noorse Brumunddal is een
luttele 140 centimeter hoger dan HoHo (84 meter, 24 verdiepingen).

BOUWEN MET BESTAANDE PREFAB PRODUCTEN

HoHo munt uit in een zakelijkheid die niet geboeid is door een
met emotie aangeslingerde hang naar records Ontworpen op flair
of uitbundigheid is HoHo evenmin. De architecten Rudiger Lainer
en Oliver Sterl van RLP Ridiger Lainer + Partner staken naar eigen
zeggen in op rationaliteit, om daarmee een aantal ontwerpvraag-
stukken rond hout en hoogbouw aan te pakken. Omwille van de
hoogte van 84 meter en de daaruit voortvioeiende constructieve
vraagstukken, maar ook vanwege de brandveiligheid en een
efficiént gebruik van vierkante meters, ontwikkelde RLP Rudiger
Lainer + Partner een eenvoudig bouwsysteem uit al verknjgbare

prefab (houten) bouwproducten. Dat garandeert een houten hoog-

bouw die economisch, flexibel en veilig is, zo stellen Lainer en Sterl

CROSS LAMINATED TIMBER EN BETON

HoHo bezit een kern van gewapend beton. Vanaf de eerste verdie-
ping ligt het houtaandeel op 75 procent. HoHo wordt gerealiseerd
met een eenvoudig prefab systeem van onder andere sinds 2013
op de markt verkrjgbare X-Lam Concrete (XC) vioeren, prefab
dragers voor de duizend hybride XC vioeren die in HoHo verwerkt
zijn en eveneens prefab gevelelementen. Architect Oliver Sterl:
"HoHo heeft rondom een band van staalbeton om de krachten

in het gebouw op te vangen. Daarop liggen de XC vloeren uit 16
centimeter Qostenrijkse spar en beton. De dragers daaronder, ook
uit Oostenrijkse spar, hebben een diepte van 40 centimeter. De

breedte is athankelijk van de last: 32 centimeter boven in HoHo, tot
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DUURZAAM BOUWEN

Auteur Hans Fuchs

hybride hoogbouw uit hout

108 centimeter beneden * De vioerconstructies 21jn bevestigd aan
de dragende betonkern

ETERNIET OP HOOGTE
Het hout van de X-Lam Concrete vioeren stamt uit regionale,

duurzaam beheerde eigen productiebossen van producent Mayr-
Melnhof Holz. Ook de houten dragers in de gevelelementen zin
afkomstig uit duurzaam beheerd bos, in Sachsenburg. Montagetijd
per verdieping: anderhalve week. Alle bouwdelen worden just in
time aangevoerd.

Aan de gevels bevinden zich prefab elementen met aan de buiten-
zijde isolatie en een voorzetwand van hout. Op de bovenste
verdiepingen is deze voorzetwand uit eterniet, in verband met de
brandveiligheid op hoogte.

OVERDIMENSIONEREN EN IN HET ZICHT LATEN

Dankzij het prefab pakket waarmee HoHo gebouwd wordt, blijft
het hout in alle interieurs in het zicht. Het is een van de aspecten
die bijdragen aan de brandveiligheid, aldus Sterl: “Voor de brand-
veiligheid kozen we voor overdimensionering van het hout, hetin
het zicht laten van de houten opperviakken en het ontwerpen van
relatief kleine bouweenheden, ongeveer half zo groot als in conven-
tionele gebouwen. Zo ontstonden kortere viuchtwegen en kortere
toegangswegen voor de bandweer. Verticale schachten waarin
brand naar verdiepingen kan overslaan, ontbreken in HoHo.” »
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DUURZAAM BOUWEN

Aspern (Wenen), op het voormahge viregvela
Aspern. De hybnde houtbouw bestaat uit wvif
bouwvolumes die m hoogte variéren van 2€s

tot 24 verdiepingen. Daaruit ontstond een
getrapt gebouwaanzicht. in HoHo bevinden
Zich kantoren en appartementen, een hotel,
een sportschool en een restaurant.

Start bouw van HoHo was in oktober 2016

De (gedeeltelijke) oplevering is in juni 2019

Bij de bouw wordt 2800 ton CO2 opgeslagen
De liften opereren met energieterugwinning en
het gebouw 1§ voorzien van PV,

Beeld: CY Architecture

GOED VOOR 2800 TON CO2-OPSLAG
HoHo word: momenteel gebouwd in Seestadt
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PROJECTGEGEVENS
Opdrachtgever: cetusBaudevelopment GmbH,
imstr. Ing. Caroline Palfy/Gunter Kerbler

Ontwerp: RLP Rudiger Lainer+ Partner, Arch. J

Univ Prof. Rudiger Lainer + Arch. DI. Oliver Sterl P r 1

Adviezen gebouwtechniek: k&

Dr. Ronald Mischek ZT GmbH Sy

WO 25.000 m? (huuropperviak: 19.500 m?) |
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Amsterdam: HAUT het 21

verdiepingen tellende hybride

(vurenhoutl voor de constructie, oreqon pit
voor de kozynen), elke verdieping 4 met

noog en alle verdiepingen net iets ged
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BOUWSTENEN 7
VOOR DE TOEKOMST °

Een ware excursie langs vroege, huidige en nieuwe woonzorgconcepten

Yvonne Witter en Daniélle Harkes

BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST

15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg

Tine de Moor
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rarcg en welrijn in kaart
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ZIGZAGGENDE VENSTERS IN TORONTO: T3 BAYSIDE
Het Deense bureau 3XN tekende voor het ontwerp
van 13 Bayside, een tien verdiepingen tellend
kantoorgebouw nabyj Lake Ontario in Toronto

Het gebouw bestaat uit twee volumes van 42 meter
noog. Uitgevoerd is T3 Bayside in cross-laminated
timber (CLT), Ook de gevels zijn van hout

“Het gebruik van hout draagt bij aan de duurzaam

heid van het gebouw, reduceert de bouwtijd en staat

demontage en hergebruik toe van de bouwdelen
voor andere doeleinden”. aldus 3XN
Beeld: 3XN
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